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1. OZNACENI LATKY RESP. SMESI A IDENTIFIKACE PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

| C.ES 931-322-8

Ashes (residues), coal

| Registracni &islo REACH

01-2119491179-27-XXXX

‘ Synonyma

Granulovana struska, sklovity granulat, tavny granulat ‘

Obchodni jména

ASILUX, ASILIKOS®, AFESIKOS®, ASILIT®, ASILROOF,

ASILGRIP, Minogrit, Granustreu, steagran®

1.2 Relevantni identifikovana pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Relevantni identifikovana
pouZziti

Mineralni surovina a stavebni hmota v aplikacich vazanych
napf. cementem (malty a beton) nebo keramikou (mineralni
vina) nebo v nevazanych aplikacich, napf. silniéni stavby,
nasypy nebo zasypy, drenaze, otryskavaci prostredky,

substraty.

Nedoporuéena pouZiti:

zadna

Upozornéni:

Report — CSR).

Druhy popele spadajici pod spole¢nou registraci "JS_Ashes (residues) coal" nemaji
nebezpecné vlastnosti. Aby se zabranilo panice a chybnymi interpretacim, nepfedkladame
zadny bezpecnostni datovy list (SDS). Forma a obsah pokynu v tomto informacnim listu
latky (SIS) vSak odpovida bezpeénostnimu datovému listu podle pfilohy Il nafizeni REACH
(ES €. 1907/2006 a zména 453/2010). Specifické informace napf. o hodnotach PNEC
(predicted noeffect level) a DNEL (derived no-effect level) nejsou v tomto informaénim listu
umysiné uvedeny a Ize je najit ve zpravé o chemické bezpecnosti latky (Chemical Safety
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1.3 Podrobné udaje o dodavateli informacniho listu k latce

Dodavatel: STEAG Power Minerals GmbH

Ulice/post. schranka Duisburger Str. 170

PSC, misto: 46535 Dinslaken
Telefon: + 49 (0) 2064 — 608 404 | Fax: + 49 (0) 2064 — 608 47404
Odpovédna osoba: Dipl.-Ing. Martin Pielke | Telefon: + 49 (0) 2064 - 608 319
Fax: + 49 (0) 2064 — 608 241
E-mail: martin.pielke@steag.com
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Obecné 24 h Tisfiové volani: 112 (v Némecku)
8:00-17:00 Tel.: + 49 (0) 2064 - 608 319
8:00-17:00 Mobil: + 49 (0) 173 - 5344980

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Latka neni podle smérnice ES 67/548/EHS a nafizeni (ES) 1272/2008 klasifikovana jako
nebezpecna.

2.2 Prvky oznaéeni

- Latka nepodléha povinnosti oznaceni podle smérnice ES 67/548/EHS a nafizeni (ES)
1272/2008.

2.3 Jina rizika

- Zadna
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3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

C. ES: 931-322-8

Nazev ES: Popel (rezidua), uhli [Ashes (residues), coal]
Cistota: 100 % (UVCB)

Synonymum viz 1.1

Dalsi informace

Tato latka UVCB je tvofena sklovitou/amorfni substanci a mineraly. Pokud jde o
chemické slozeni, vétSinou se zkouma pritomnost jednotlivych prvki, které se
vykazuji ve formé oxidu, napf. SiO2, Al.Os, Fe,03, CaO.

4. OPATRENi PRVNi POMOCI

4.1 Popis opatieni prvni pomoci

- Po vdechnuti nejsou potfebna Zadna zvlastni opatfeni
- Po poziti vypit velké mnozstvi vody (v pfipadé nevolnosti vyhledat
lékare)

- Po potfisnéni pokozky omyt vodou

- Po zasazeni o€i vymyt vodou, o¢ni vyplach (pokud drazdéni pretrvava,
vyhledat Iékafe)

Poznamka pro Iékafe: nejsou znamy alergické reakce.

Jedna se o mineralni kamenivo.

vawv s

4.2 NejdulezitéjSi akutni priznaky a uc€inky nastupujici se zpozdénim

- muze dojit k mechanickému drazdéni pokozky a o€i

4.3 Pokyny ohledné okamzité Iékarské pomoci nebo specialniho osetreni

- Zadné
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5. OPATRENi PRO HASENi POZARU
5.1 Hasici prostredky

- Latka neni hoflava. Hasici prostfedky zvolte s ohledem na okoli.

5.2  Zvlastni rizika vychazejici z latky nebo smési

- Zzadna

5.3 Pokyny pro haseni pozaru

- nejsou potrebné

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opatieni na ochranu osob, osobni ochranné pomticky a postupy
pro urgentni pripady

- Je tfeba zabranit tvorbé prachu, viz také 6.4

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

- Je tfeba zabranit tvorbé prachu, viz také 6.4

6.3 Metody a material pro zachyceni a uklid

- Rozsypani: Material mechanicky seberte, ulozte do vhodnych nadob a likvidujte.

6.4  Odkaz na jiné oddily

- preventivni opatfeni na ochranu osob  viz kapitolu 8

- likvidace viz kapitolu 13
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7. MANIPULACE A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeénou manipulaci

- Zabrarite tvorbé prachu

- Na pracovisti nejezte, nepijte a nekurte

- Noste vhodné ochranné pomucky (napf. ochranné bryle, rukavice)

- Vyhnéte se déle trvajicimu kontaktu s pokozZkou

- Po praci si umyjte ruce

7.2 Podminky bezpeéného skladovani s ohledem na sluéitelnost latek

- zadné zvlastni podminky

7.3 Specifické koneéné pouziti

- Zadné

8. OMEZENIi A SLEDOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE POMUCKY
8.1 Hodnoty expozice pro prach

- Obecnéa mezni hodnota pro prach podle TRGS 900: 1,25 mg/m? (alveolarni frakce)
10 mg/m? (respirabilni frakce)

* PFi manipulaci s dodanym kamenivem dochazi bezpecné k dodrzeni téchto hodnot, a tato

latka tedy nepfedstavuje ohroZeni prachem.

8.2 Omezeni a sledovani expozice

- Vhodna bezpeénostné technicka zarizeni

- v uzavienych systémech zajistit odpradovaci zafizeni
- v polouzavienych nebo zajistit odpraSovaci zafizeni resp. zajistit dobré vétrani
otevienych systémech nebo vih&eni produktu
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- Individualni ochranna opatieni

- Ochrana zraku / obli¢eje

Pfi tvorbé prachu se doporucuje nosit ochranné bryle

- Ochrana pokozky / rukou

rukavice

Pfi kontaktu s pokoZzkou se doporucuje nosit ochranné

- Ochrana dychacich cest

Pfi tvorbé prachu se doporucuje nosit protiprachovou
masku typu P1 nebo FFP1.

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Udaje o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- Fyzikalni vlastnosti

Parametr Hodnota / komentar Jednotka | Metoda

Forma Stérkovita, s ostrymi hranami, sklovita - vizualni

Barva ¢erna az Sedocerna, ¢ernohnéda, - vizualni

Cernozelena

Vuné/zapach zadny - -

Hustota 22-27 g/lcm? EN 1097-6

Objemova hmotnost | 1,0 -1,6 g/lcm? EN 1097-3
Chemické vlastnosti

Parametr Hodnota / komentar Jednotka | Metoda

pH <10 - (1:10; 20°C)

Rozpustnost ve vodé | < 0,1 g/l (2:10)

Zadny z ostatnich parametrt vyjmenovanych v dodatku 2 nafizeni REACH nelze

pouzit.

9.2 DalsSi udaje

- Zadné

SIS_SKLOVITY GRANULAT

STEAG Power Minerals GmbH




Informaéni list (Substance Information Sheet — SIS) pro spoleénou
registraci JS_Ashes (residues), coal

Obchodni jméno Datum tisku Aktualizovano dne Strana

Granulovana struska 18. 07. 2016 13. 07. 2016 7/10

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

- Pokud jde o reaktivitu, nehrozi Zadné nebezpedi.

10.2 Chemicka stabilita

- Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

- Nelze pouzit, nebot tato latka nema zadné nebezpecné vlastnosti a neni ani nebezpecna
Z hlediska reaktivity.

10.4 Podminky, kterych je treba se vyvarovat

- Zadné zvlastni pozadavky.

10.5 Neslucitelné materialy

- Nejsou znamy Zadné neslucitelné materialy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

- Nelze pouzit, nebot latka nema zadné nebezpecné vilastnosti.
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11.  UDAJE O TOXIKOLOGICKYCH UCINCIiCH
11.1 Potencialni ohrozeni zdravi latka neni klasifikovana jako nebezpecna
11.2  Akutni toxicita latka neni akutné toxicka
oralni, inhalac¢ni, dermalni
11.3 Drazdéni pokozky, oCi nedrazdiva
11.4 Ziravost nezirava
11.5 Senzibilizace nedochazi k senzibilizaci
11.6 Toxicita pfi opakovaném neni toxicka pfi opakovaném podani
podani
11.7 Mutagenita neni mutagenni
11.8 Karcinogenita nejsou znamy karcinogenni ucinky.
11.9 Toxicita pro reprodukci nema teratogenni ucinky
12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita — latka neni klasifikovana jako nebezpecéna.
— neni toxicka pro vodni organismy
— neni toxicka pro Cisticky odpadnich vod
12.2 Perzistence a odbouratelnost | — nelze pouzit: anorganicka latka
— odbouratelnost pusobenim svétla, chemickych
latek &i biologicka odbouratelnost se neocekava
12.3 Bioakumulaéni potencial — nelze pouzit: anorganicka latka
— signifikantni bioakumulace se neocekava
12. 4 Mobilita v pudé — vymyvani hlavnich slozek (SiO2, Al,03) se
neoCekava
12.5 Vysledky posouzeni PBT, — nema vlastnosti PBT ani vPvB
vPvB
12.6 Jiné Skodlivé ucinky — nejsou znamy jiné skodlivé ucinky

— podle nafizeni CLP neni latka klasifikovana jako
latka ohroZzujici Zivotni prostfedi.

Dal8i informace, pokud jde o toxikologické ucinky, Ize najit ve zpravé o chemické
bezpecnosti latky (CSR).
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13.  POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Postupy pfi nakladani s odpadem

Popel (rezidua), uhli [Ashes (residues), coal] Ize likvidovat podle narodnich pfedpist pro
likvidaci jinych nez nebezpecnych odpadu; nejsou potfebné zadné dalsi Gpravy.

Kody odpadu

10 Odpady z tepelnych procest

1001 Odpady z elektraren a jinych spaloven (s vyjimkou 19)

100101 Lozovy popel a popel z kotll, struska a kotelni prach ze spoluspalovani

odpadl s vyjimkou kotelniho prachu spadajiciho pod 10 01 04

1001 15 Lozovy popel a popel z kotl(, struska a kotelni prach ze spoluspalovani
odpadu s vyjimkou odpadl spadajicich pod 10 01 14

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

- Nejdena se o nebezpecnou latku podle ADR (silni¢ni pfeprava nebezpecného nakladu),
IMDG (namofini pfeprava) a IATA (letecka preprava).

15. PRAVNI PREDPISY

15.1 Bezpecénostni a hygienické predpisy, predpisy z oblasti ochrany zivotniho
prostiedi a specifické pravni predpisy pro tuto latku nebo smés

TRGS 900:  Technicka pravidla pro nebezpec¢né latky: mezni hodnoty ve vzduchu na
pracovisti

VwVws: Spravni pfedpis pro latky ohrozujici vodni zdroje

15.2 Posouzeni bezpeénosti latky

— Popel (rezidua), uhli [ashes (residues), coal] nepotiebuje zadné znaceni a nejedna
se o latky PBT ani vBvP.

15.3 Trida ohrozeni vodnich zdroja

— neohrozuje vodni zdroje — samoklasifikace — podle dodatku 3 predpisu VwVwS
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16. DALSIi INFORMACE

Udaje v tomto informadénim listu o latce (SIS) obsahuji pozadavky pro bezpe&nou manipulaci
s touto latkou a podle naseho nelepSiho védomi odpovidaji nasim poznatkim v okamziku
vypracovani. Tyto informace maji poskytnout voditko pro bezpe¢nou manipulaci s vyrobkem
uvedenym v tomto SIS pfi uskladnéni, zpracovani, pfepravé a likvidaci. Tyto udaje nejsou
pfenositelné na jiné produkty. Pokud se tento produkt bude michat s jinymi materialy nebo
se bude dale zpracovavat, nemusi udaje z tohoto SIS nutné platit i pro novou latku. Kromé
toho je nutno dodrzovat pfedpisy z oblasti bezpe€nosti prace a bezpecnostni a hygienicka
pravidla nositel zakonného urazového pojisténi (pravidla profesnich asociaci).
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